Coriolis

Telecom

Compatibilité modem USB
3G/4G

Norme Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n)

Débit de transfert des
données WLAN (max) 300
Mbit/s

Fréquence 2.4 GHz

Type de source d'alimentation
Batterie/Pile

Client DHCP

tp-link

Wireless M7200

EAN : 6935364082505
Référence : MO33TPN

DAS Téte : *
DAS Tronc : *
DAS Membres : *

* Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie I’exposition de I'utilisateur aux ondes

électromagnétiques de I'éguipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour

la téte et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
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Type d'antenne Interne

Type de source
d'alimentation Batterie/Pile

Emplacement de carte
SIM Compatibilité modem
USB 3G/4G

TP-Link Wireless M7200

.,9 tp-link

Largeur 94 mm Profondeur 56.7 mm

Nombre de coeurs 1

Algorithme de sécurité
soutenu WPA-PSK, WPA-PSK

Capacité de la batterie
2000 mAh

Norme Wi-Fi Wi-Fi 4
(802.11n) Débit de transfert
des données WLAN (max)
300 Mbit/s

Standards wifi IEEE
802.11b,IEEE 802.11g,IEEE
802.11n Client DHCP

Serveur DHCP
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