CorIOI Is Xicoomi 11T Pro 5G 256Go Bleu

Telecom

TALAPHONIE

Type de tAGAGphone Smartphone
Dual SIM Oui
Format(s) SIM Nano-SIM
FrA©quence 5G

GSM 1800-GSM 9200-
GSM 1900-UMTS 2100-
UMITS 850-UMTS 200-
LTE 2600-LTE 800-LTE
1800-LTE 700-LTE 900-
LTE 850-LTE 2100-LTE
1900

2G - EDGE-2G - GPRS-
3G+ - HSDPA-3G+ -
HSPA-4G - LTE-4G - LTE
Advanced-5G - LTE

DAS (DABIT D'ABSORPTION SPACIFIQUE)

DAS tA%e 0.57 W/kg
DAS fronc 0.974 W/kg
DAS membres 1.997 W/kg

Taile d'A@cran 6.6 pouces
Ecran tactile Oui
Ecran couleur Oui

DA®finition Acran 1080 x 2400 pixels
Acran AMOLED
DotDisplay plat 120Hz
de 6.67"-Taux
d'’A@chantilonnage
tactie jusqu'A 480Hz-
Ratio d'’AG@cran : 20
:9-RAGsolution : 2400 x
1080, FHD+-TrueColor,
Plus d'l miliard de
couleurs-LuminositA©
: 800 nits (typ) en
mode AGevA®©, 1000
nits max (typ)-

Rapport

PROCESSEUR
Qualcomm
Snapdragon 888
Type de processeur Octo-Core
cadencA© A 2.84
GHz
Processeur MediaTek Dimensity
1200-Ultra
Nombre de core 8
FrA@quence CPU 284 GHz

MAMOIRE

Stockage 256 Go
CapacitA© 256 Go
MA©@moire extensible Non
Type de mAG@moire flash Aucun
Taile mA@moire RAM 8 Go

MULTIMADIA

Mode photo Oui
Photo 3D Non
RAGsolution 108 Megapixels
Flash / Torche Ovui
VidA©o HD Oui
Lecteur MP3 Ovui
Lecteur vidAGo Ovui
GPS Oui

CONNECTIVITA

Connecteur(s) disponible (s) USB Type C Femelle

Wi-Fi 6 AX-Wi-Fi A (IEEE
802.11a)-WiFi AC-Wi-
FiB (IEEE 802.11b)-Wi-
Fi G (IEEE 802.119g)-
Wi-Fi N 150 Mbps
(IEEE 802.11n)

Technologie Bluetooth Bluetooth 5.2

SMARTPHONE

Gamme XicomiMi 11
Gamer Non
Clavier complet Non
SystA"me d'exploitation Android 11
Android One Non
Android Enterprise Non
Recommended

NFC Oui
Lecteur d'empreintes Oui

ALIMENTATION

CapacitA® de la batterie 5000 mAh
Charge rapide Oui
'Comp'ohble chargeur A Non
induction

Bafterie amovible Non

CARACTARISTIQUES PHYSIQUES

Hauteur 164.1 mm
Largeur 76.9 mm
Epaisseur 8.8 mm
Poids 204 g
Atanche Non

nlf Xiaomil

: MOT19XIN

Référence
GENCODE : 6934177749988

7,3

INDICE DE REPARABILITE

* Le débit d'absorption spécifique (DAS) local
quantifie I'exposition de ['ufilisateur aux ondes
électromagnétiques de I'équipement concerné. Le
DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la téte et
le fronc et de 4 W/kg pour les membres.
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